
 

技术资料

Fluke 700PTP-1 气压测试泵

主要特性
无需拆卸即可方便地对泵进行清洗
可将微调旋钮用作一个独立的低压力校准源
可同时进行连接的两个压力端口：

用于参考压力表或压力模块的 ¼ in NPT 内螺纹接头
用于被测设备的 ¼ in NPT 内螺纹接头

可对可调行程长度进行设定以限制每个行程的压力

产品概述: Fluke 700PTP-1 气压测试泵

Fluke-700PTP-1 气压测试泵可提供高达 600 psi (40 bar) 的压力。

可用于 700 系列压力模块或测试压力表。可直接连接到参考端口，从而在执行校准和测试时将两个装置合二为一。也可与
717 压力校准器结合使用。适用于校准压力高达 600 psi/40 bar 的压力变送器、压力开关和压力表。

产品规格: Fluke 700PTP-1 气压测试泵
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型号

Fluke 700PTP-1
Fluke 700PTP-1 气压测试泵

¼ in NPT male to ¼ in BSP female
1 meter of hose
(2) � in NPT male quick connects
� in NPT female to ¼ in BSP female
Seal Kit
Instruction sheet



 

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229
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