
 

技术资料

TLK281 SureGrip™ 汽车测试线套件

主要特性
测试达60 V 的直流电压

套件包括： 

TP81 绝缘刺针探头组
TL224 Suregrip™  硅树脂测试线组
TP220 Suregrip™  测试探头组
AC220 Suregrip™  插接式鳄鱼夹组
AC285 Suregrip™  鳄鱼夹组
福禄克携带包

产品概述: TLK281 SureGrip™ 汽车测试线套件

完整的测试和测量附件，特别针对汽车专家而设计。利用尖锐的不锈钢探头可连接电路或继电器中的导线或微小的测试点，
大的鳄鱼夹能可靠连接引擎地或者连接到电池端子。长线鳄鱼夹可方便连接交流发电机的BAT端或S端。套件中包括硅树脂
测试线和一个盒子。
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型号

Fluke TLK281
TLK281 SureGrip™ 汽车测试线套件

TP81 Insulation Piercing Clip Set
TL224 Suregrip™ Silicone Test Lead Set
TP220 Suregrip™ Test Probe Set
AC220 Suregrip™ Alligator Clip Set
AC285 Suregrip™ Large Jaw Alligator Clip Set
Soft Case



 

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229
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